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-هل

- أن
- أن

- أن
- استبدل  منظم الحرارة إذا لزم الأمر.

-هل

-هل
-هل هناك هواء في الأنابيب

- اتبع طريقة إشعال الموقد.

منظم الحرارة.



2-  

RGK210 / RGK212  /  RGK214 RGK210 / RGK212  /  RGK214

القاعدة
أرجل القاعدة

حامل المبدل الحراري
لوحة تثبيت الصمام

اللوحة الجانبية اليسرى
اللوحة الجانبية اليمنى

الغطاء الأمامي
الغطاء الخلفي
الغطاء العلوي

علبة تزيينية للصمام
مشعل كهروبي ضغطي

حامل الصمام
صمام

ODS حامل
الحامل الخلفي (مدخنة)

المبدل الحراري

مثبت حامل القاعدة
باب الصيانة

حامل الغطاء الخلفي 29-

Désignation

La base
Pieds de la base
Support d’échangeur de chaleur
Panneau de fixation de la valve
Panneau latéral gauche
Panneau latéral droit
Panneau avant

Panneau supérieur
Panneau arrière

Boîte décorative de soupape

Support de soupape
Soupape

Allumage à pression électrique

Petit tuyau
Grand tuyau

Brûleur
Injecteur

Support ODS
Support panneau arrière (Cheminée)

Support panneau arrière

Support du thermostat
Thermostat
Etenchéité du verre
Verre
Coussinet en verre
Echangeur de chaleur
Serrage en caoutchouc
Fixateur du support de la base
Porte de maintenance

29-
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Manuel d’installa on

Aver ssement : l’install on doit être effectuée par une personne qualifiée.

et cela en respectant les dimensions indiquées dans le schéma ci-dessus. Les dimensions sont comme suit :

La distance minimale entre le mur et l’appareil : 15 cm
80 mm pour RGK210/RGK212 et Ø100mm pour  RGK214.  (RGK212/RGK210) (RGK214)
15/21 mm (le raccordement entre le tuyau de gaz et l’appareil doit être en 
cuivre en fixant l’écrou du tuyau en cuivre à l’entrée de gaz de l’appareil).

pour éviter le risque de brûlure.


